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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Ця технологічна карта розроблена у повній відповідності з діючими 

будівельними нормами та правилами, регламентує застосування матеріалів, що 

виготовлені та постачаються відповідно до державних стандартів, затверджених 

в установленому порядку.  

Технологічна карта поширюється на застосування продукції, що 

виробляється на заводі Penetron International, Ltd: Penetron Admix, Penetron Admix 

SB. Наведені матеріали є добавками для бетонів та будівельних розчинів. 

Розроблена технологічна карта призначена для застосування добавок для 

бетонів та будівельних розчинів, виробництва Penetron International, Ltd, при 

виготовленні бетонних та розчинових сумішей для підвищення експлуатаційних 

характеристик та довговічності бетонів.  

Мета розробки технологічної карти – забезпечення виконання технічних, 

технологічних та організаційних вимог, охорони праці і техніки безпеки, 

технології застосування продукції, властивості якої будуть задовольняти вимогам 

показників якості, що нормуються, а також раціональної організації робочого 

місця. 

Технологічна карта є повним джерелом інформації про: зміст, послідовність 

і прийоми виконання технологічних операцій; використане обладнання та 

сировинні матеріали; нормування праці; професійний і чисельний склад 

робітників; умови праці та техніка безпеки. 

При розробці даної технологічної карти враховані вимоги діючих 

нормативних документів (Державних стандартів, Державних будівельних норм, 

технічних умов та інструкцій) щодо застосування добавок та вимог до бетонів і 

будівельних розчинів, а також захисту бетонних і залізобетонних конструкцій. 

При зміні нормативних документів або запровадженні більш прогресивної 
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організації праці, зміні технології, сировинних матеріалів, обладнання, дана 

технологічна карта підлягає коригуванню. 

В технологічній карті містяться: 

- характеристики продукції;  

- технічні вимоги до сировинних матеріалів;  

- обладнання та оснащення; 

- технологія використання; 

- організація роботи; 

- вимоги вхідного та приймального контролю; 

- склад робітників по операціях; 

- вимоги до охорони праці і захисту навколишнього середовища. 

Матеріали торгової марки Penetron використовуються вже понад 50 років у 

багатьох країнах світу. Розробку та виробництво цих матеріалів здійснює 

компанія Penetron International, Ltd. В Україні матеріали торгової марки Penetron 

представлені вже більше 20 років.  

Продукція пройшла випробування в українських акредитованих 

лабораторіях та має сертифікати відповідності. На підприємстві Penetron 

International, Ltd впроваджено систему управління якістю згідно ISO 9001:2015. 
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2 ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ 

Ця технологічна карта поширюється на систему влаштування гідроізоляції 

бетонних, залізобетонних конструкцій і встановлює вимоги до виконання робіт із 

застосуванням матеріалів торгової марки Penetron. 

Технологічна карта призначена для використання організаціями, що 

здійснюють проектування, будівництво та ремонт монолітних та збірних 

конструкцій цивільних та промислових будівель і споруд, гідротехнічних споруд, 

а також експлуатуючими організаціями та фахівцями будівельних інспекцій. 

3 ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

ДБН А.3.2-2-2009 ССБП. Охорона праці і промислова безпека у 

будівництві. Основні положення 

ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва 

ДБН В.2.2-28:2010 

 

Будинки і споруди. Будинки адміністративного та 

побутового призначення 

ДБН В.2.5-28:2018 

 

Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і 

штучне освітлення 

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. 

Проектування. Частина ІІ. Будівництво 

ДБН В.2.5-67:2015  

ДБН В.2.6-98:2009         

Опалення, вентиляція та кондиціонування 

Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні 

конструкції. Основні положення. 

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок 

здійснення операцій 
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ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, 

маркування і захоронения відходів. Правила 

перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні 

вимоги 

ДСТУ 7238:2011 

 

Система стандартів безпеки праці. Засоби 

коллективного захисту працюючих. Загальні вимоги та 

класифікація 

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби 

індивідуального захисту. Загальні вимоги та 

класифікація 

ДСТУ Б В.2.7-71-98 Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів 

промислового виробництва для будівельних робіт. 

Методи фізико-механічних випробувань (ГОСТ 8269.0-

97) 

ДСТУ Б В.2.7-114-  

2002 

(ГОСТ 10181-2000) 

Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Методи  

випробувань 

ДСТУ Б В.2.7-171:2008 Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і 

будівельних розчинів. Загальні технічні умови (EN 934-

2:2001, NEQ) 

ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Будівельні матеріали. Суміші бетонні та бетон. Загальні 

технічні умови (EN 206-1:2000, NEQ) 

ДСТУ Б В.2.7-185:2009 Цементи. Методи визначення нормальної густоти, 

строків тужавлення та різномірності зміни об`єму 
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ДСТУ Б В.2.7-187:2009 Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення 

міцності на згин і стиск 

ДСТУ Б В.2.7-214:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення 

міцності за контрольними зразками 

ДСТУ Б В.2.7-224:2009 Бетони. Правила контролю міцності 

ДСТУ Б В.2.7-232:2010 Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт. 

Методи випробувань 

ДСТУ-Н Б В.2.7-

175:2008 

Будівельні матеріали. Настанова щодо застосування 

хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах 

ДСНУ-Н ISO/IEC 

Guide 41:2004 

Настанови стосовно паковання. Положення, спрямовані 

на задоволення потреб споживача (ISO/IEC Guide 

41:2003, IDT) 

ДСТУ EN 166:2017 Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови 

(EN 166:2001, IDT) 

СНиП 2.09.02-85* Производственные здания (Виробничі будівлі) 

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими 

відходами, визначення їх класу небезпеки для здоров’я 

населення 

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та 

інфразвуку 

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та 

локальної вібрації 

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату  виробничих приміщень 

НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні 

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці 
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НПАОП 40.1-1.32-01 

 

Правила будови електроустановок. Електрообладнання 

спеціальних установок 

ISO 9001:2015 Quality management systems — Requirements (Системи 

управління якістю — Вимоги) 

Закон України від 05.03.1998 р. № 187/98-ВР Про відходи 

Наказ МОЗ України від 14.01.2020 р. № 52 Про затвердження гігієнічних 

регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в 

атмосферному повітрі населених місць. 

Наказ МОЗ від 17.03.2011 р. № 145 Про затвердження Державних санітарних 

норм та правил утримання територій населених місць 

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 р. №4 

Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
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4 ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРІАЛІВ 

4.1 Загальні відомості 

Бетон має структуру, яка пронизана порами, капілярами і мікротріщинами, 

що утворюються під дією на бетон багатьох факторів: випаровування води, 

тепловиділення під час гідратації, усадки тощо, внаслідок чого виникають 

внутрішні напруження в бетоні, які призводять до утворення тріщин в ньому.  

Для запобіганню фільтрації води крізь пори, капіляри та мікротріщини, 

пропонується у бетонну суміш вводити гідроізоляційні добавки Penetron Admix, 

Penetron Admix SB. Результатом застосування цих добавок є заповнення пор, 

капілярів та мікротріщин в бетоні, що дозволяє підвищити його 

водонепроникність на три марки та надає йому властивостей самозаліковування 

тріщин розкриттям до 0,5 мм. 

4.2 Опис матеріалів 

4.2.1 PENETRON ADMIX® і PENETRON ADMIX SB® 

Це кристалічна гідроізоляційна добавка, що додається до бетонної суміші 

на етапі її замішування. Penetron Admix складається з портландцементу та хімічно 

активних запатентованих часток, які вступають в реакцію з водою та продуктами 

гідратації цементу в бетоні і запускають каталітичну реакцію. Як результат – 

створення водонерозчинних кристалів в порах, капілярах та мікротріщинах 

бетону, що робить бетон захищеним від проникнення води та водорозчинних 

хімічних сполук, а отже збільшує термін його служби навіть у складних 

кліматичних умовах на термін до 60 років (відповідно до Закону Фіка).  

Перевагами Penetron Admix є те, що бетон з цією добавкою: працює при 

високому позитивному та негативному гідростатичному тиску, характеризується 

високою стійкістю до агресивних хімічних речовин, набуває здатності до 

самозаліковування тріщин розміром до 0,5 мм, зберігає свою повітропроникність 
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(бетон продовжує «дихати»), бетон нетоксичний, придатний для контакту з 

питною водою, довговічний, не має терміну експлуатації. Penetron Admix не має 

впливу на ефективність інших домішок, пластифікаторів та модифікаторів, що 

вводяться в бетонну суміш на ряду із кольматуючою домішкою.  

Введення до складу бетонної суміші/розчину добавок Penetron Admix, 

Penetron Admix SB підвищує марку за водонепроникністю не менше, як на 3 

ступені, марку за морозостійкістю – не менше, як на 100 циклів. 

Penetron Admix SB має такі ж самі властивості, але постачається в 

саморозчинному у воді пакуванні.  

4.3 Рекомендована сфера застосування 

4.3.1 PENETRON ADMIX® і PENETRON ADMIX SB® 

Penetron Admix призначений для застосування на різних типах об’єктів 

незалежно від умов експлуатації. Добавки Penetron Admix можуть 

застосовуватись для виготовлення бетону: 

Цивільних та промислових об’єктів; 

Каналізаційних та водоочисних споруд; 

Вторинних захисних споруд;  

Тунелів та метро;  

Гребель;  

Підземних споруд; 

Фундаментів; 

Паркінгів; 

Басейнів, водойм; 

Монолітних та збірних бетонних та залізобетонних споруд; 

Торкретбетону. 
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5 СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ 

Перелік обладнання та інструментів, для проведення робіт при застосуванні 

Penetron Admix, Penetron Admix SB за їх призначенням, наведено в додатку А. 

Добавки для бетонів і будівельних розчинів мають застосовуватись згідно 

з ДСТУ-Н Б В.2.7-175:2008. 

5.1 PENETRON ADMIX®  

Рекомендоване дозування добавки: 0,8 % - 1,0 % від маси цементу. 

Замішування: 

Добавка Penetron Admix повинна бути додана до бетону на етапі 

замішування. Послідовність замішування може змінюватись в залежності від 

типу бетонної установки та обладнання. 

Варіант1 приготування бетонних сумішей: 

На початку замішування додають 60 % - 70 % від необхідної кількості води 

разом із 136-227 кг заповнювачів. Далі додають розрахункову кількість цементу 

із Penetron Admix та перемішують 2-3 хвилини, щоб добавка рівномірно 

розподілилась із водою. Далі додають залишок матеріалів у ємність та 

перемішують. 

Варіант2 (доцільний для приготування в умовах будівельного майданчика).  

Змішують добавку Penetron Admix з водою, щоб вийшла дуже рідка 

суспензія (наприклад, 18 кг порошку на 22,7 л води, тобто приблизно 1ч порошку 

: 1,26 ч води). Додають необхідну кількість суспензії в бетонозмішувач. 

Заповнювач, цемент, пісок і вода повинні дозуватися та змішуватися відповідно 

до рецептури (з урахуванням кількості води, яка вже була використана на 

приготування суспензії Penetron Admix і рекомендацій наведених в варіанті 1). 

Перемішування повинно тривати не менше 5 хвилин, щоб забезпечити 

рівномірний розподіл добавки Penetron Admix в суміші. 
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Варіант 3 (при приготування бетону вручну). 

Додають Penetron Admix до щебеню та піску, потім ретельно перемішують 

протягом 2-3 хвилин перед додаванням цементу та води.  

Увага: для отримання однорідного розподілу Penetron Admix в 

бетонній суміш заборонено додавати сухий порошок Penetron Admix 

безпосередньо у бетонну суміш, оскільки це може призвести до комкування 

та неоднорідності розподілу Penetron Admix.  

Час тужавіння бетонної суміші та міцність бетону: 

Час тужавіння бетону визначається хімічним та фізичним складом 

інгредієнтів, температурою бетону та кліматичними умовами. При використанні 

Penetron Admix можливе уповільнення процесу тужавлення. Час затримки 

залежатиме від складу бетонної суміші та дозування добавки. 

За нормальних умов Penetron Admix не впливає на час тужавіння. Бетон, що 

містить Penetron Admix має більші показники міцності, ніж зазвичай. Слід 

провести тестові дослідження в проектних умовах для визначення часу тужавіння 

та міцності бетону. 

Температура бетонної суміші при введенні Penetron Admix повинна бути 

вище 4ºC. 

Приготовлена бетонна суміш транспортується на будівельний об’єкт, де 

використовується згідно технологічного регламенту на бетонування відповідних 

конструкцій. 

5.2 PENETRON ADMIX SB® 

Дозування: 

PENETRON ADMIX® SB створений для полегшення процесу дозування та 

додавання до суміші. Стандартне дозування  Penetron Admix для більшості 

бетонів складає 1% від сухої маси цементу. Penetron Admix SB пакується по 3 кг 
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в одному розчинному пакеті, що відповідає вимогам дозування для більшості 

товарних бетонів (класом міцності на стиск до С15/20 включно і більше) з 

розрахунку на 1 м3.  

Замішування: 

PENETRON ADMIX® SB у вигляді водорозчинних пакетів додається до 

бетонної суміші на етапі замішування з урахуванням вимог приготування 

бетонної суміші з Penetron Admix. Матеріал може додаватися при приготуванні 

бетонної суміші на бетонному заводі або безпосередньо на будівельному 

майданчику. При приготуванні бетонної суміші з  Penetron Admix SB на 

будівельному майданчику, тривалість її перемішування складає, що найменше 15 

хв. 

Для комплексного захисту конструкцій від проникнення води 

рекомендовано для гідроізоляції холодних швів бетонування застосовувати 

гідропрокладку PENEBAR SW. 

6 КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ 

Контроль якості на заводах-виробниках бетонних та розчинових сумішей 

або збірних залізобетонних конструкцій виконується представниками 

лабораторій. На даній стадії виконується комплекс заходів щодо контролю стану 

технологічного обладнання, якості цементу, заповнювачів і добавок, а також 

якості готової до відправлення на будівельний майданчик продукції, суміші і, 

відповідно, бетону з неї. 

Характеристики сировинних матеріалів контролюють згідно:  

Цемент:  

- Активність згідно ДСТУ Б В.2.7-187:2009;  

- Нормальна густота згідно ДСТУ Б В.2.7-185:2009;  
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- Терміни тужавлення згідно ДСТУ Б В.2.7-185:2009;  

Пісок:  

- Модуль крупності згідно ДСТУ Б В.2.7-232:2010;  

- Вміст пилуватих і глинистих часток згідно ДСТУ Б В.2.7-232:2010;  

- Вміст органічних домішок згідно ДСТУ Б В.2.7-232:2010; 

- Вологість згідно ДСТУ Б В.2.7-232:2010.  

Щебінь:  

- Марка по міцності згідно ДСТУ Б В.2.7-71-98;  

- Фракційний склад згідно ДСТУ Б В.2.7-71-98;  

- Вміст зерен лещадної форми згідно ДСТУ Б В.2.7-71-98;  

- Вологість згідно ДСТУ Б В.2.7-71-98.  

Періодичність контролю якості компонентів бетону повинна бути 

наступною: кожна партія матеріалів контролюється за всіма вище переліченими 

характеристикам (за винятком вологості заповнювачів) по мірі надходження на 

завод. Вологість піску і щебеню визначається не менше одного разу на зміну. 

Контроль якості параметрів бетонної суміші та бетону з добавками Penetron 

Admix, Penetron Admix SB здійснюють згідно з положеннями та вимогами ДСТУ 

Б В.2.7-176:2008, ДСТУ Б В.2.7-171:2008. 

Порядок та періодичність виконання поопераційного контролю на заводі-

виробнику бетонної суміші наведені в таблиці 1.  

Таблиця 1 

Технологічний 

процес  

Склад контролю  Метод і засіб 

контролю  

Періодичність  Особа, що 

контролює  

Контроль якості 

компонентів 

бетонних сумішей  

 

Цемент  

- Активність  

- Нормальна 

густота  

- Терміни 

схоплювання  

не рідше 1 разу з 

кожної партії  

за ДСТУ Б В.2.7-

187:2009, ДСТУ Б 

В.2.7-185:2009  

не рідше 1 разу з 

кожної партії  

Заводська  

Лабораторія  
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Пісок  

-Модуль крупності  

-Вміст пилуватих і 

глинистих часток  

-Вміст органічних 

домішок  

- Вологість  

за ДСТУ Б В.2.7-

232:2010  

не рідше 1 разу з 

кожної партії, крім 

вологості. Вологість не 

менше 1 разу на зміну  

Щебінь  

-Марка по міцності  

-фракційний склад  

-Вміст зерен 

лещадної форми  

- Вологість  

за ДСТУ Б В.2.7-

71-98  

не рідше 1 разу з 

кожної партії, крім 

вологості. Вологість не 

менше 1 разу на зміну  

Добавки  

 

ДСТУ Б В.2.7-

171:2008  

не рідше 1 разу з 

кожної партії  

Контроль якості 

бетонної суміші  

 

Визначення 

рухливості 

бетонних сумішей  

вимірювання 

осідання 

стандартного 

конуса (см) за 

ДСТУ Б В.2.7-114  

не рідше 1 разу з 

кожної партії 

Заводська  

Лабораторія  

 

Дотриманість 

властивостей 

(стабільність 

рухливості в часі) 

бетонної суміші  

за ДСТУ Б В.2.7-

114  

при підборі складу 

бетону  

Заводська  

Лабораторія  

 

Розшаровуваність за ДСТУ Б В.2.7-

114  

не рідше 1 разу з 

кожної партії 

Середня густина 

бетонної суміші  

за ДСТУ Б В.2.7-

114  

не рідше 1 разу з 

кожної партії бетонної 

суміші  

Контроль  

якості бетону  

Визначення 

міцності бетону на 

стиск і порівняння з 

міцністю 

випробуванням 

контрольних зразків  

відповідно до 

ДСТУ Б В.2.7-

214:2009 і ДСТУ Б 

В.2.7-224:2009  

на кожну партію 

бетонної суміші  

Заводська  

Лабораторія  

 

Визначення 

водонепроник-ності 

бетону з добавкою 

відповідно до 

ДСТУ Б В.2.7-

214:2009 і ДСТУ Б 

В.2.7-224:2009 

при підборі складу 

бетону 

Заводська  

Лабораторія 
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7 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА СКЛАД БРИГАДИ 

Бригада для виробництва бетонних сумішей з добавками Penetron Admix, 

Penetron Admix SB повинна складатись із працівників , що входять до штатного 

розкладу заводу-виробника (таблиця 2).  

Таблиця 2 – Кількісний та професійно-кваліфікаційний склад робітників 

бетоно-змішуючого заводу 

Операція Професія робітника Функціональні обов’язки 

Приготування 

бетонної/розчинової 

суміші  

Оператор V розряду Підготовка та запуск облад-

нання БСУ, а також контроль 

за їх роботою 

Формувальник ІІІ 

розряду 

Підготовка сировинних 

матеріалів, зважування та 

вивантаження у бетоно-

змішувач, чистка обладнання 

Контроль параметрів 

бетонної суміші та 

бетону 

Лаборант Відбір проб та виготовлення 

зразків 

Для оптимізованого використання трудоресурсів передбачається, що 

робітники можуть суміщати професії. 

Укладання, ущільнення бетонних сумішей та догляд за бетоном з добавками 

Penetron Admix та Penetron Admix SB в конструкціях виконується згідно спеціально 

розробленого технологічного регламенту, який  враховує всі чинники, що 

впливають на цей процес (об’єм захватки, час транспортування суміші, погодні 

фактори тощо). 

Контроль за якістю укладання, ущільнення бетонних сумішей з добавками 

Penetron Admix та Penetron Admix SB та догляду за цим бетоном покладається на 

лаборанта будівельного майданчика.  
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Кількісний, професійно-кваліфікаційний склад робітників та їх  

функціональні обов’язки, встановлені на основі наявного досвіду виготовлення 

бетонних та розчинових сумішей в умовах будівельного майданчика, вказані в 

таблиці 3. Такими співробітниками, наприклад, можуть бути штатні робочі 

будівельного майданчика або водії міксерів, що постачають бетонні суміші на 

будівельну площадку. 

Таблиця 3 – Кількісний та професійно-кваліфікаційний склад робітників на 

будівельному майданчику 

Операція Професія робітника Функціональні обов’язки 

Приготування 

бетонної/розчинової 

суміші  

Оператор V розряду Підготовка, запуск 

бетонозмішувача, контроль 

за його роботою та 

вивантаження бетонної 

суміші в бад’ю для її 

транспортування к місцю 

бетонування 

Формувальник ІІІ 

розряду 

Підготовка сировинних 

матеріалів, їх зважування та 

завантаження у бетоно-

змішувач, чистка обладнання 

Контроль параметрів 

бетонної суміші та 

бетону 

Лаборант Відбір проб, виготовлення 

зразків та контроль за 

дотриманням вимог 

технологічного регламенту 

щодо бетонування 

конструкцій 
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8 ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Добавки повинні відповідати вимогам безпеки відповідно  

ДСТУ Б В.2.7-171. 

Добавки -  негорючі та вибухобезпечні. 

Всі роботи, пов'язані з виробництвом, випробуванням та застосуванням 

добавок, повинні проводитися у виробничих приміщеннях, які відповідають 

вимогам СНиП 2.09.02, обладнанні припливно-витяжною вентиляцією згідно з  

ДСТУ Б А.3.2-12 та ДБН В.2.5-67, водопровідною системою та каналізацією згідно 

з ДБН В.2.5-64, освітленням згідно з вимогами ДБН В.2.5-28. Вентиляція 

виробничих приміщень повинна забезпечувати загальні санітарно-гігієнічні 

вимоги до атмосферного повітря згідно з Наказом МОЗ України від 14.01.2020 р. 

№ 52. 

Параметри мікроклімату виробничих приміщень повинні відповідати 

вимогам ДСН 3.3.6.042. 

Робітники повинні бути забезпеченні санітарно-побутовими приміщеннями 

згідно з вимогами ДБН В.2.2-28. 

Рівень шуму на робочих місцях не повинен перевищувати вимог  

ДСН 3.3.6.037. 

Рівень вібрації на робочих місцях не повинен перевищувати вимог  

ДСН 3.3.6.039. 

Складські та виробничі приміщення за вимогами пожежної безпеки повинні 

відповідати вимогам «Правил пожежної безпеки в Україні», повинні бути оснащені 

засобами пожежогасіння згідно з вимогами ДБН В.1.1-7. 
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При організації виробництва, випробування та застосування добавок 

необхідно дотримуватись правил пожежної безпеки. Які викладено в НАПБ 

А.01.001. 

Під час виробництва та використання добавок необхідно дотримуватись 

вимог безпеки згідно з ДБН А.3.2-2, НПАОП 40.1-1.32-01. 

Для запобігання та зменшення впливу на працівників потенційно 

небезпечних та шкідливих виробничих факторів при виробництві, випробуваннях 

та застосуванні добавок працівники повинні бути забезпеченні спеціальним 

одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з 

ДСТУ 7238, ДСТУ 7239, захист очей – згідно з ДСТУ EN 166. 

Технічна експлуатація електроустаткування повинна здійснюватися 

відповідно до "Правил безпечної експлуатації електроустаткування споживачів». 

До роботи з добавками допускаються працівники, які пройшли підготовку та 

інструктаж з техніки безпеки згідно з НПАОП 0.00-4.12 та пожежної безпеки. 

До роботи з добавками не допускаються особи молодші за 18 років. 

У разі попадання добавок на шкіру необхідно промити уражену ділянку 

шкіри водою з милом до повного видалення продукту.  

У разі попадання добавок в очі чи на слизову оболонку необхідно промити 

великою кількістю проточної води і звернутися до лікаря. 

Penetron Admix® – це луг, а отже може викликати подразнення шкіри та очей. 

Необхідно уникати контакту з очима і користуватись відповідними  

захисними окулярами треба уникати тривалого або повторного контакту зі шкірою. 

Добавки не повинні бути джерелом забруднення води, ґрунту і повітря. 

Введення добавок в бетонну суміш не повинно змінювати токсиколого-

гігієнічних характеристик бетону. Кожна добавка має бути дозволена для 

використання центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я. 
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При здійсненні виробництва, випробування та використання добавок 

необхідно дотримуватись вимог щодо охорони атмосферного повітря та 

передбачити весь необхідний комплекс природоохоронних заходів. 

Охорона території від забруднення повинна здійснюватись відповідно до 

вимог Наказу МОЗ № 145 від 17.03.2011 р. 

Поводження з промисловими відходами, що утворюються при виробництві, 

випробуванні та застосуванні добавок, здійснюється з дотриманням вимог 

ДСанПіН 2.2.7.029, ДСТУ 4462.3.01 та ДСТУ 4462.3.02. 

Всі відходи, що утворюються під час виробництва добавок, та добавок, що 

непридатні до використання, повинні бути зібрані в спеціальні ємкості та 

утилізовані, відповідно до вимог «Закону про відходи». 

Стічні води повинні скидатись до каналізації відповідно до вимог  

ДБН В.2.5-64. 
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9 ПАКУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ, ТЕРМІН 

ПРИДАТНОСТІ  

Пакування здійснюють відповідно до вимог ДСНУ-Н ISO/IEC Guide 

41:2004. 

Penetron Admix® фасують у мішках по 18 кг, у відрах по 25 кг. Для великих 

проектів є індивідуальна упаковка (біг-бег). Penetron Admix SB® – в розчинних 

пакетах по 3 кг, 6 пакетів у пластиковому відрі. 

Продукція Penetron Admix® повинна зберігатися в сухому місці за 

температури не нижче 7º C. Термін придатності – один рік при зберіганні у 

відповідних умовах. 

Термін придатності – 12 місяців з дати виготовлення, в заводській упаковці, 

зберігати в прохолодному і сухому місці, не допускати потрапляння прямих 

сонячних променів і вологи. Завжди щільно закривати контейнер. Не допускати 

замерзання! 

Продукцію необхідно транспортувати в заводському пакуванні. 
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Додаток А 

Перелік обладнання, інструментів та засобів захисту 

Обладнання: 

• Бетонозмішувач 

• Змішувач низькообертовий для будівельних розчинів та полімерцементного 

клею 

• Ваги 

Інструменти: 

• Кельма 

• Ковшик для бетонної суміші 

• Відро на 5-7 л 

• Мірна ємність для води 

Засоби захисту 

• Рукавички гумові хімічностійкі 

• Рукавички х/б 

• Захисні окуляри 

• Спецодяг зі щільної тканини 

• Гумові чоботи 
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